
Soluções em Controle de Ponto e Acesso

iDAccess

Controlador de Acesso
Multifuncional

• Display touchscreen

• Regras de acesso personalizadas por grupos
e horários

• Identi�cação biométrica, cartão de 
proximidade e senha

• Software de acesso web embarcado,
dispensando processos de instalação

• Central de alarme integrada

Através de um design compacto e moderno, o 

Controlador de Acesso iDAccess é capaz de 

controlar com e�ciência e rapidez a entrada e 

saída de pessoas. Cada um de seus recursos foi 

concebido com as mais modernas tecnologias 

para tornar a sua operação mais fácil e intuitiva. 

Além disso possui integração com iDCloud, 

possibilitando gerenciamento e contingência 

na nuvem.

51 3358.9494         www.kl-quartz.com.br
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Características Gerais



Soluções em Controle de Ponto e Acesso

Controlador de Acesso

Características
técnicas

www.kl-quartz.com.br
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INTERFACE DO USUÁRIO
•  Tela LCD Touchscreen
 - Display LCD TFT colorido de 2,6”  (320x240) com tela resisti-
va sensível ao toque. 

• Software Web Integrado
   - Software completo de gerenciamento de controle de 
acesso via browser

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
• Leitor Biométrico
   - Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

• Cartões de Proximidade
   - Tecnologia MIFARE™ ou 125KHz (incluindo ASK, FSK e PSK)

• Senha
   - Identi�cação de usuários através de senha numérica

COMUNICAÇÃO
• Ethernet
   - 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

• USB
   - 1 porta USB Host 2.0

• RS-485
   - 1 porta RS-485 nativa com terminação de 120Ω

• GPRS
   - Módulo de conexão via GPRS opcional

• Wi-Fi
   - Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

APLICAÇÕES
• Controle de portas
   - 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor 
de porta

• Quantidade de Usuários
  - Capacidade para mais de 1 milhão de usuários cadastrados

• Quantidade de digitais
   - Capacidade para até 2 mil digitais em modo stand alone e 
mais de 100 mil para modo on-line

• Regras de Acesso
   - Regras de liberação conforme horários e departamentos

•  Registros de Acesso
   - Capacidade para mais de 1 milhão de registros

CARACTERÍSTICAS GERAIS
•  Dimensões gerais
   55mm x 170mm x  70mm (P x A x L)

•  Peso do equipamento
   250g

•  Peso embalado
   400g

•  Alimentação
   Fonte externa

•  Consumo
   2,4W (200mA) nominal       
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